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DISPOSITIVO PER TELESORVEGLIANZA E TELEMISURE
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     CONFORME ALLA NORMA UNI 10950

DESCRIZIONE – Il dispositivo in oggetto permette di memorizzare i parametri di funzionamento di un alimentatore e di trasmetterli via GSM ad una unità centrale remota.

TELEMISURA – I parametri di lettura e le relative scale sono impostabili via software, con collegamento locale attraverso la seriale o in remoto dalla centrale attraverso la line GSM bidirezionale.

Il dispositivo svolge in oltre la funzione di TELESORVEGLIANZA monitorando il potenziale catodico e segnalando un allarme quando lo stesso esce dai limiti impostati via software.

L’avvenuto ALLARME viene notificato via GSM all’unità centrale.

Caratteristiche principali:


Canali disponibili:			Tre ( Iu ; Vu ; Vddp)


Portata:	             		 Iu    		5 A – 10A – 20A


					Vu		100V


					Vddp		-5 (+5 V


Risoluzione:				10 bit  ( 0,1% del fondo scala)


Memoria:				512Kbyte 


Intervallodi campionamento:		1 sec.  ( 0,01 sec. In modalità on –off)


Alimentazione:		            Batteria al piombo 


					Carica Batteria Esterno 


Dimensioni:				160x240x120 mm    (b x h x p) 


						Fissaggio su piastra a vite





	Software :		ambiente Windows 98/2000/XP(


PCR332 (scarico dati e collegamento)


				PCAnalyze (analisi dati)


Visualizza e stampa i dati in formato di grafico o di tabella


Esegue analisi statistiche


Crea grafici MMM ( Minimo ; Medio ; Massimo) 


Visualizza e stampa un grafico IVCE


Visualizza e stampa una statistica IVCE


Filtra i dati secondo algoritmi impostabili dall’utente


Esegue analisi dati su settori del campione acquisito


o sull’intero campione











