DLOG 14

Il presente manuale permette di utilizzare l’unità  DATALOG 14, per la parte riguardante la programmazione e lo scarico dati rimandiamo ai paragrafi competenti nel manuale PCRemote.

1. CONNESSIONI DATALOGGER

a. PORTA SERIALE - Il datalogger è provvisto di porta seriale per la connessione ad un PC. Per effettuare il collegamento è necessario utilizzare il cavetto dato in dotazione.Il cavo deve essere collegato tra la porta DB9 del computer e il PLUG [PORTA SERIALE] presente sull’unità.

b. MISURE – il datalogger può acquisire 4 grandezze (misure); una per canale di ingresso. Tutte le grandezze misurate devono essere messe a massa comune, il punto di massa deve essere collegato al morsetto [GND]. Ai morsetti [CH1], [CH2], [CH3] e [CH4] possono essere collegati rispettivamente gli ingressi delle quattro grandezze da misurare.

Si deve controllare con il software di programmazione PCRemote la corrispondenza tra i canali abilitati e i canali a cui vengono connesse le misure, si può quindi decidere di acquisire da uno, due tre o quattro canali.

N.B. il morsetto [3.0V]  NON è un canale di ingresso serve per collegare eventuali schede di interfaccia tra il datalogger e i punti misura.

Il fondoscala delle grandezze misurabili è riportato nella [TARGA POSTERIORE] posta sul retro dell’unità Dlog 14.

2. AVVIO MISURE

Una volta effettuate le connessioni ai punti misura è possibile avviare l’acquisizione delle misure. (tutti i parametri di acquisizione vengono inseriti col software PCRemote)

Per far ciò è sufficiente premere con una penna o un piccolo cacciavite il pulsante Start, è buona abitudine segnare l’ora e la data di inizio acquisizione in modo da poterli immettere al momento dello scarico dei dati sul Computer.

Una volta avviata l’unità segnala lo stato di acquisizione attraverso un intermittenza regolare del [LED di STATO].

3. FINE DELLA CAMPAGNA MISURE

Al termine delle misure è sufficiente premere nuovamente il pulsante [START] per arrestarne l’acquisizione. Il [LED di STATO] smette di lampeggiare e il datalogger è pronto per essere scollegato e riportato in ufficio per effettuare lo scarico dei dati.

4. SCARICO DELLE MISURE MEMORIZZATE

Per scaricare la memoria del DLOG 14 è sufficiente collegare nuovamente l’unità, attraverso il cavo in dotazione al PC.

N.B.  per effettuare lo scarico dei dati non deve essere premuto il pulsante di Start, anzi è buona regola controllare (led status spento) che il datalogger non sia in acquisizione al momento della connessione al PC.

5. BATTERIE

l’unità è equipaggiata con due pile stilo tipo AAA, il livello di carica delle batterie è visualizzabile dal programma PCRemote.
Per effettuare la sostituzione delle  pile è necessario rimuovere la vite di fissaggio posta al centro dell’unita.
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