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1. GENERALITA’

Dispositivo di apertura chiusura per corrente continua, inseribile su un polo di alimentazione positivo o negativo.

Il dispositivo, autoalimentato (batteria interna), è un interruttore statico On – Off pilotabile da un segnale esterno avente un livello logico indicato nelle specifiche successive.

1.1. Specifiche Tecniche

	Alimentazione
	Batteria 12V – 3,4 Ah

	Autonomia
	( 550 ore in posizione di “LAVORO” continuo

	Corrente massima
	100 A

	Tensione massima
	50 V 

	Comando di ingresso
	Livello logico 5V “LAVORO”  -  0V “PAUSA”

	Impedenza di Ingresso
	> 1M(

	Tempo di risposta
	< 1msec.

	Comando di accensione
	Interruttore On – Off

	Selezione funzionamento
	“LAVORO” continuo / “PAUSA” - “LAVORO”

	Led segnalazione
	LED Verde > “LAVORO” – LED Rosso “PAUSA”

	
	

	
	


2. MANUALE OPERATIVO
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Accensione

L’accensione del dispositivo PW100/50 è comandata dall’interruttore “4” posto su pannello interno.

Sono presenti immediatamente sopra l’interruttore le boccole di connessione al carica batterie esterno.

Boccola ROSSA “5” > Polo positivo

Boccola NERA   “6” > Polo negativo

Le boccole sono utilizzate anche come test points per la verifica del livello di carica della batteria interna.

Per avere a disposizione sui test point la tensione di batteria è necessario tenere premuto il pulsante TEST BATTERIA “3”.

2.2. Ingresso SYNC

Il comando di pausa/lavoro viene fornito da un dispositivo esterno.

Il segnale logico deve essere inviato a mezzo connettore BNC al connettore “2” posto sul pannello interno.

Il Connettore BNC viene fornito precablato:

Filo rosso – segnale logico 0 – 5V

Filo nero – massa del segnale logico

(Attenzione: la massa del segnale logico non  deve essere in continuità ohmica con la massa del dispositivo che eroga la corrente da interrompere (Alimentatore o Batteria esterna)

2.3. Connessione POTENZA

Sono previste due connessioni realizzate con 2 bulloni 8MA.

L’inserzione del dispositivo viene effettuata “aprendo” il circuito di potenza di un alimentatore che eroga corrente. Può essere interrotto  indifferentemente sia il polo positivo che quello negativo.

La corretta inserzione valida per i due casi “polo positivo” e “polo negativo” è di seguito rappresentata:
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Forzare la conduzione

Sul pannello di comando interno è a disposizione un interruttore “1” per mantenere in condizione di “LAVORO” il dispositivo indifferentemente dalla condizione del segnale SYNC.

Per far ciò è sufficiente posizionare l’interruttore in posizione “CONDUZIONE”
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