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DISPOSITIVO DI ALIMENTAZIONE A RIARMO AUTOMATICO
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DESCRIZIONE – Il D.R.A. è un dispositivo di alimentazione con protezione magnetotermico e differenziale, in grado di riarmarsi automaticamente quando, fosse intervenuto o il differenziale o la protezione magnetotermico per cause transitorie

Le Caratteristiche elettriche sono:


Collegamento per tensione 		230V – 50Hz


Protezione magnetotermico


D.R.A. 10 / 30	10 A


D.R.A. 16 / 30	16 A


D.R.A. 25 / 30	25 A


Protezione differenziale tarata a 	30 mA


Potere di interruzione		6KA


Riarmo automatico in caso di distacco per sovraccarico transitorio


Possibilità  di   programmare  i  tempi  di  riarmo  ed  il  numero di 


tentativi    da    eseguire    prima   di    bloccarsi    definitivamente.


Quest’ ultima   caratteristica   è   fondamentale   per   evitare   che 


permanendo  la   causa  di   sovraccarico  il   dispositivo  si   riarmi 


continuamente.


Dispositivi impiegati tutti certificati


Realizzazione  in  quadretto   da  parete  in  materiale  plastico   di


dimensioni 250 x 210 x 100 mm.








